
マーケットを選ばないIoTゲートウェイ
スタンダードモデル 多様なアプリケーションへ

ハイパフォーマンス＆ローコストファンレス

NISE105UNISE105U

2.0GHz Quad Core
Celeron J1900 搭載

M.2 ＆ 2.5 インチベイ

デュアルディスプレイ
HDMI, DVI-I

LTE 通信

第ニ版第ニ版



CPU Intel® Celeron® プロセッサ J1900  Quad Core、最大2.4GHz

メモリ DDR3L SO-DIMMスロット x 1  最大8GB 

出力端子 HDMI x 1、DVI-I x 1

I/O
RS232/422/485 x 2、RS232 x 2
LAN x 2、USB3.0 x 1、USB2.0 x 2

オーディオ Line-out x 1、Mic x 1

LTE通信 SIMカードスロット x 1 

NISE105U 背面

NISE105U 前面

NISE105U は NISE105 をベースに CPU を Celeron J1900 に変更し、約 4 倍程度高速化を実現しました。
また内部構造の簡素化と CFast スロットを省くことでコストダウンを実現、ベストセラーの NISE105 の
置き換えを含め広範囲に採用いただける小型ファンレス PC の Value モデルです。ストレージは 2.5 イン
チと M.2 が使用可能です。

拡張スロット Mini-PCI Express スロット x 1、M.2 x 1

ストレージ 2.5インチベイ x 1 

電源入力 9～30V DC

寸法 185mm (W) x 131mm (D) x 54mm (H)　

温度条件 動作時：-5℃～55℃　非動作時：-30℃～85℃　

OS Windows10

ACアダプタ、ACパワーコードオプション

上記比較表に記載のない機能につきましては NISE105 と同一仕様です。

CPU

Core

CPU Benchmark

Clock (Turbo speed)

TDP

CFast

M.2 スロット

NISE105

Atom E3826

Dual

489

1.46GHz

7W

〇

×

NISE105-3845

Atom E3845

Quad

1499

1.91GHz

10W

〇

×

NISE105U
Celeron J1900

Quad
1849

2.0GHz (2.4GHz)
10W

×
〇

バッテリーホルダ 〇 〇×
動作保証温度 -20～70℃ -5～55℃-5～55℃

NISE105UとNISE105の比較NISE105UとNISE105の比較

気軽に導入できる高速・低価格な汎用IoTゲートウェイ
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